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고성능 섬유 소재 기반 부직포 필터의 가공률 (수은법) 분석 (44건)
Ÿ 고성능 섬유소재 기반 부직포 필터의 기공 크기 분포 및 기공률을 측정하기 위해 수은압입법(Mercury 

Porosimetry)을 이용하였으며, 분석 장비로는 Micromeritics 사의 AutoPore IV 9520 모델을 사용하였음.

Ÿ 시편의 변형을 최소화 하고 실제 사용 조건을 반영하기 위해 별도의 건조 또는 전처리 과정은 생략하였음.

Ÿ 분석 압력 조건은 0.2 psia 에서 시작하여 최대 60,000 psia까지 설정하였으며 위의 압력 조건을 토대로 

0.003μm의 미세 기공부터 800μm의 기공 까지 넓은 범위의 기공 분포를 측정함.

[기공 크기(직경) 분포 결과]
구분 측정 결과

시료

#1

시료 #1-1 시료 #1-2

시료 #1-3 시료 #1-4

시료 #1-5 시료 #1-6
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구분 측정 결과

시료

#2

시료 #2-1 시료 #2-2

시료 #2-3 시료 #2-4

시료 #2-5
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[기공률 측정 결과]

구분 기공률 (%) 평균 기공 지름 (μm)
겉보기 밀도 @ 

0.2psia (g/mL)

시료 #1

시료 #1-1 80.4 30.7 0.2

시료 #1-2 83.7 51.1 0.17

시료 #1-3 81.4 55.1 0.19

시료 #1-4 82.7 38.1 0.18

시료 #1-5 79.6 25.6 0.18

시료 #1-6 79.8 35.6 0.2

구분 기공률 (%) 평균 기공 지름 (μm)
겉보기 밀도 @ 

0.2psia (g/mL)

시료 #2

시료 #2-1 84.1 20.3 0.1

시료 #2-2 84.1 17.1 0.11

시료 #2-3 86.8 66.2 0.17

시료 #2-4 88.1 15.8 0.1

시료 #2-5 90 19.7 0.11


