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고성능 섬유 소재 기반 부직포 필터의 물성

（중량, 두께, 구성 섬유 두께) 측정 수행（44건)
Ÿ 섬유 소재 기반 필터의 물성 측정을 위해 중량 측정 및 SEM 분석 사진 기반의 필터 전체 두께 및 구성 

섬유 두께 측정을 수행함.

Ÿ 중량 측정은 필터 시료를 100cm2  면적의 원형으로 정밀 재단 한 후 전자 저울을 통해 5회 반복 측정함.

Ÿ 필터의 전체 두께 및 구성섬유의 직경은 주사전자현미경(SEM)을 통해 확보된 이미지를 기반으로 정량 분

석하였으며 전체 두께는 시료의 단면 SEM 이미지를, 구성 섬유의 직경은 표면 SEM 이미지를 각각 활용

하였음.

Ÿ 획득한 SEM 이미지는 ImageJ 분석 소프트웨어를 활용하여 각 시료당 임의의 10개 지점 이상을 측정하고 

그 평균값과 표준편차를 도출하여 신뢰도를 확보함.

[질량·두께 시험 결과]

구분
중량(g)

@100cm2

상부 섬유 

두께(μm)

하부 섬유 

두께(μm)

전체 

두께(μm)

시료

#1

(헤파필터)

시료 #1-1 0.8975 35.0 2.4 640

시료 #1-2 0.9793 34.5 2.2 782

시료 #1-3 0.9335 3.3 2.2 380

시료 #1-4 0.9458 34.0 1.8 496

시료 #1-5 0.8828 18.0 2.0 360

시료 #1-6 0.9735 34.0 2.6 487

시료 

#2

(MB필터)

시료 #2-1 0.4601 40.0 3.5 674

시료 #2-2 0.3600 6.8 0.9 327

시료 #2-3 1.4645 24.5 4.1 861

시료 #2-4 0.4193 3.6 1.1 419

시료 #2-5 0.2976 6.7 0.4 271

*FITI시험연구원 신뢰성연구센터에서 시험한 결과임


