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탄소섬유복합소재 (CFRP)의 충격 특성 평가 (293건)

[ 충격 특성 시험 장비(ASTM D3518) ]

Ÿ CFRP(복합재) 소재의 내충격성을 정량적으로 평가하기 위해 국제 표준 규격인 ASTM D256(아이조드 충

격 시험 방식)에 준하여 충격 시험을 수행함. 시험은 Zwick Roell사의 진자형 충격 시험기(Pendulum 

impact tester)를 사용하였으며 총 5개의 노치(Notch) 가공된 시편을 시험에 사용함.

Ÿ 시편을 시험기에 수직으로 고정한 상태에서 11J 용량의 해머(Hammer)를 진자 운동시켜 시편을 타격함. 

각 시편의 폭과 두께는 시험 전 정밀 측정하였으며, 시편이 파단되는 데 흡수된 에너지를 측정하여 최종 

산출 데이터인 충격 강도(kJ/m2)를 계산하고 평균값을 도출함.

[ 탄소섬유복합소재(CFRP) 굽힘 시험 결과 ]

구분 측정 결과

시료

#1

CFRP

충격 특성 평가 결과

<충격 시험 후 시편>

구분 폭(mm) 두께(mm) 충격강도 (kJ/m2)

CFRP

충격 

시험

#1 12.70 3.082 136.78
#2 12.66 3.024 225.08
#3 12.66 2.953 190.58
#4 12.66 2.960 200.00
#5 12.66 3.049 188.95

평균 - - 188.28


