
 

물성 데이터 DB 가상공학 연구 자료  www.vepotex.or.kr

탄소섬유복합소재 (CFRP)의 열적 특성 평가 (6건)
Ÿ CFRP 복합소재의 열적특성을 평가하기 위해 열팽창계수 및 열전도도 시험을 수행함. 열팽창 계수는 

NETZSCH사의 TMA 402 F3 장비를 사용하여 -30°C부터 130°C의 측정 구간에서 5°C/min의 승온 속도

로 2개 시편의 선형 팽창을 측정하여  열팽창 계수(K-1)를 산출함.

Ÿ 열 전도도는 NETZSCH사의 LFA 467(열전도도 측정기) 및 DSC 204 F1(비열 측정기) 장비를 활용하여 2

개 시편에 대해 측정함. 25°C의 시험 온도 조건에서 비열(J/g/K) 및 열전도도(W/(m*k)) 값을 각각 측정하

여 평균값을 도출함.

[ 열팽창 계수 시험 결과 ]

구분 열팽창 계수 비고

시

료 

#1

#1 0.0450*10-6 -30 ~ 130 측정

#2 0.2066*10-6 -30 ~ 130 측정

평균 값 0.1258*10-6 -

[ 열팽창계수 측정 그래프 ]

[ 열전도도 시험 결과 ]

구분 비열 (J/g/K) 열전도도 (W/(m*k))

시

료 

#1

#1 0.934 0.619

#2 0.911 0.613

평균 값 0.926 0.616


