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섬유복합구조체 여과성능 소재(필터)의 주사전자 현미경 (SEM) 촬영 (30건)
Ÿ 주사전자현미경은 전자총에서 전자선을 발생하여 시료의 표면 원자들과 상호작용하는 전자를 검출한 뒤 미

세 표면 구조를 얻어내게 되는데, 비전도성 시료인 섬유의 경우 전자를 검출하기 위해 시료에 백금, 금 등

의 소재를 증착하여 분석을 실시함.

Ÿ 시료를 (1 x 1) ㎝ 이하의 크기로 잘라낸 후 카본 테이프를 통해 거치대에 샘플링하고, 진공 상태에서 약 

120 ~ 160 초 동안 백금 혹은 금을 증착시킴.

Ÿ 증착된 시료를 전자현미경에 장착시키고 전압을 가하여 측정하는데, 일반적으로 섬유 소재의 경우 1 ~ 10 

kV 정도의 전압을 가함.

Ÿ 섬유복합구조체 필터 SEM 분석을 통해 구조적 차이를 확인함.

[SEM 측정 결과]

구분 측정 결과

시료

#2

#2 집진 필터

Acrylic
 

PET
 

Teflon

Glass Fiber
 

Nomex
 

PPS

시료

#3

바이오 PET

 

SMR601                    SMR603

 

SMR605                    SMR611


