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가스확산층 (TGP-H 060) 모델링 및 성능 예측 (8건)
Ÿ 다른 상용 GDL 소재인TGP-H 060에 대해서도 3차원 미세구조 기반 모델링 및 성능 예측을 병행 수행함. 

이는 서로 다른 미세구조를 가진 GDL이 핵심 물성(유체/열/전기 전도 특성)에 어떠한 차이를 보이는지 비

교 분석하고, 실물 형상 기반의 물성 예측 모델을 개발하여 향후 소재 스크리닝 및 설계 최적화에 기여하

기 위함임.

Ÿ 해석 과정은 XRM 스캐닝을 통해 TGP-H 060의 내부 미세구조 2D 이미지를 획득하는 것으로 시작함. 획

득된 데이터를 3차원 형상 모델로 변환(재구성)하였으며 이 모델을 활용하여 주요 물리적 특성 해석을 진

행함. 

[GDL TGP-H 060 의 XRM 기반 모델링 및 성능 예측 시뮬레이션]

3D 구조 모델링 전기저항(두께방향) 전기저항(면방향)

72.45 mΩm 5.41 mΩmXRM 분석 기반 3D 모델링

열전도율(두께방향/실온) 열전도율(면방향/실온) 열전도율(면방향/100℃)

1.54 W/(m·K) 19.81 W/(m·K) 19.82 W/(m·K)

기체투과성 휨탄성률

1833.20 

ml·mm/(cm2·hr·mmAq)
9.84 GPa


