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CFRP 복합재의 3차원 구조 재현 및 물성 예측 (6건)
Ÿ 다양한 적층 패턴을 가진 CFRP 소재에 대해서도 3차원 미세구조 기반 모델링 및 성능 예측을 병행 수행

함. 이는 탄소섬유의 배향(Orientation)과 함침 상태가 핵심 물성(기계적 강도/탄성률/열전도도)에 미치는 

영향을 정량적으로 분석하고, 실물 형상 기반의 3D 모델 DB를 구축하여 향후 공정 최적화 및 소재 경량

화 설계에 활용하고자 함.

Ÿ  해석 과정은 고해상도 X-ray CT 장비를 활용하여 CFRP 내부 단면 정보를 비파괴적으로 획득하는 것으로 

   시작함. 스캔 데이터를 기반으로 실제와 동일한 3차원 섬유 구조를 디지털 공간에 구현하였으며, 유한요소

   해석(FEA) 등과 연계하여 미세구조 단위의 구조적 건전성 및 한계 성능 평가를 진행함.

  

[CFRP #1 모델링 및 성능 예측 시뮬레이션]

3D 구조 모델링  전기전도도 열전도도

XRM 분석 기반 3D 모델링 2.1054e-04 Ωm 8.64171 W/(mK)

[CFRP #2 모델링 및 성능 예측 시뮬레이션]

3D 구조 모델링  전기전도도 열전도도(면방향)

XRM 분석 기반 3D 모델링 3.0348e-05 Ωm 7.663381 W/(mK)

[CFRP #3 모델링 및 성능 예측 시뮬레이션]

3D 구조 모델링  전기전도도 열전도도(면방향)

XRM 분석 기반 3D 모델링 6.1798e-04 Ωm 2.61237 W/(mK)


