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유체 유입 방향별 복합재 변위 예측 시뮬레이션 DB 구축 (15건)
Ÿ 유체 유입각 변화에 따른 CFRP 복합재 구조물의 변형 특성을 평가하기 위해 유동해석 결과의 표면 하중

(압력/전단)을 구조해석 모델에 매핑하여 변형해석을 수행하였음.

Ÿ 유입각 변화에 따른 최대 변위 및 변위 분포, 취약 변형 방향을 비교·분석하여 구조 설계 및 운용 조건 검

토를 위한 시뮬레이션 DB를 구축하였음.

Ÿ 구조해석 모델 및 물성은 복합재 적층 개수에 따른 보강 시뮬레이션 DB와 동일한 방식으로 구성하였음.

¡ 유동 해석 조건

Ÿ 유입 각도별 익형에 작용하는 유체력을 구하기 위한 해석 영역 및 경계조건은 아래그림과 같음. 입구는 속

도, 출구는 압력 조건(대기조건)을 적용하였으며, 속도 및 압력 구배가 클 것으로 예상되는 익형벽면에는 

경계층 격자, 그리고 전후단 영역에는 상대적으로 조밀하게 Poly-Hexcore형태로 약 300만개 격자를 생성

하였음. 난류모델은 SST k-W 모델, 유체 물성은 Water at 25C를 적용하였으며, 정상상태(Steady State)

로 가정하였음.

Ÿ 해석데이터에 대한 경향성 분석 및 데이터 평가는 모델 개발 부분에서 정리하였음.

[ 유입각도별 형상 ]
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¡ 해석 결과
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