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고 내구성 특수 안전보호복 제품의 물성 (질량, 밀도, 조직) 평가 (48건)
Ÿ 특수 안전보호복 제품의 질량 측정은 KS K 0514에 따라 온도(23±2℃), 습도(50±5%) 환경에서 일정 크

기의 시편을 준비하고, 정밀 저울을 사용하여 시편의 중량(g/㎡)을 측정함.

Ÿ 밀도 측정은 KS K ISO 7211-2에 따라 시편을 준비하고, 현미경 또는 밀도 측정 장치를 사용해 직물의 

경사(웨일) 및 위사(코스) 방향으로 단위 길이(2.54㎝/inch)당 올 개수를 계수하여 밀도(올/2.54㎝)를 측정

함.

Ÿ 조직 측정은 KS K ISO 9354에 따라 광학 현미경 또는 확대 장치를 사용해 직물의 경사와 위사의 배열 

및 교차 상태를 관찰하여 조직 구조를 평가하고 이를 평직, 능직, 수자직 등으로 분류함.

[ 질량, 밀도, 조직 시험 결과 ]

구분 질량(g/㎡)

시료 

#5

#1 177.9

#2 224.3

#3 145.4

#4 217.2

#5 217.4

#6 204.8

#7 173.6

#8 244.8

[ 질량, 밀도, 조직 시험 결과 ]

구분 질량(g/㎡) 밀도(올/2.54⋅㎝) 조직

시

료 

#5

#9 260,0
(경사) 49/57

평직/평직
(위사) 35/38

#10 252.3
(경사) 48

평직
(위사) 38

#11 210.4
(경사) 50/60/142

평직/평직/변화평직
(위사) 37/40/76

#12 -
(경사) 48/61/139

평직/평직/변화평직
(위사) 38/42/77

#13 116.5
(경사) 49

평직
(위사) 43

#14 244.2
(경사) 94

-
(위사) 73

#15 357.4
(경사) 68

-

(위사) 55


