
 

물성 데이터 DB 가상공학 연구 자료  www.vepotex.or.kr

부력 안전소재의 강도 (인장 강도, 신장률, 인장신도, 의복압) 측정 평가 (31건)
Ÿ 인장강도 및 신장률 측정은 KS M ISO 1421 스트립법에 따라 온도(23±2℃), 습도(50±5%) 환경에서 시

편을 폭 50㎜, 길이 200㎜로 준비하고, 인장 시험기를 이용해 100㎜/min의 속도로 인장하여 최대 하중(N)

과 신장률(%)을 기록함.

Ÿ 인장강도 및 신도 측정은 KS K 0642 8.14.1 A법 (C.R.E)에 따라 온도(23±2℃), 습도(50±5%) 환경에서 

시편을 웨일(세로) 및 코스(가로) 방향으로 각각 폭 50㎜, 길이 200㎜로 준비하고, 인장 시험기를 이용해 

150㎜/min의 속도로 인장하여 인장강도(N)와 신도(%)를 측정함.

Ÿ 의복압 측정은 FITI TM C 0016를 준용하여 온도(23±2℃), 습도(50±5%) 환경에서 의복을 착용한 상태

로 압력 센서를 부착하고 인체의 특정 부위에서 의복이 가하는 압력 값을 ㎜Hg 단위로 측정함.

[ 인장강도, 신장률, 인장신도, 의복압 시험 결과 ]

구분 인장강도(N/mm) 인장신도(%)

시료

#5

#14
(경사) 1 900 (경사) 35.2

(위사) 1 700 (위사) 43.9

#15
(경사) 2 700 (경사) 38.1

(위사) 2 500 (위사) 50.6

[ 인장강도, 신장률, 인장신도, 의복압 시험 결과 ]

구분 인장강도(N/mm) 신장률(%) 의복압(㎪)

시료

#6

#1
(경사) 366 (경사) 30.0 목: 8/6/3

손목: 14/13/11(위사) 298 (위사) 24.0

#2
(경사) 370 (경사) 28.0 목: 3

손목: 12/11(위사) 342 (위사) 33.0

#3
(경사) 321 (경사) 10.5 목: 0

손목: 5(위사) 259 (위사) 16.0


